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RJ 11 a/b

Steckernetzteil
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wir die Patchbox einzusetzen
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Zusatzgong 
optional

Grundverschaltung Tab4 DC mit Siedle Vario TM 511 / 512/ 611 / 612

Der Lichttaster für die Türstation ist optional erhältlich. 
Die LED´s zur barrierefreien Bedienung werden durch Dummies ersetzt. 

Taster 

Taster 
optional

optional

Tablet

Tablet

Port
Fon 1

DSL Router
Fritzbox / TKS

a 
b

Tab 4 DC
Türsprechmodul

C

Klingel
Taster
TM 511 /
 611

2
TO

3
4

S
12VD

C
+

-

TAE 
Verteilerdose

oder Patchbox DC

1

12V DC 31 mm

LED
-

+

Grundverschaltung Tab4 DC mit Siedle Vario TM 512 / 612
12VD

C
+

-
a 

b

Hohlsteckeradapter 
Klemmleiste für RJ 11 
Verbindungskabel.

Siedle 6111/612

6
7.

1
7.

4
7.

3
7.

2

Zusatzgong 

b
c

-

+

Gong
Netzteil

230 V AC

N
L

I

c

Taster 

Taster 

B

optional optional optional

Router /TKS
Steckernetzteil

230 V AC

N
L

RJ 11 Kabel

12V DC
Steckernetzteil

230 V AC

N
L

1
7.1

TÖ
b

+ 
-

7.1

6

Türö�ner

analoge 
Telefonleitung
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Nutzung der bestehenden 
Siedle Klemmenbezeichnung 
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�nden Sie am TLM und am NG602

�nden Sie am TLM und am HT oder PVG 602

�nden Sie am TLM
oder am Türö�nermagnet

�nden am Tab 4 DC

�nden Sie TM 612

�nden Sie TM 612



Port
Fon 1

DSL Router
Fritzbox

a 
b

RJ 11 Kabel

Tab 4 DC
Türsprechmodul

C

Klingel
Taster

2
TO

3
4

12V DC
Steckernetzteil

230 V AC

N
L

S
12VD

C
+

-

Patch Box DC3

1

a/b
    

 V
AC

CAM
Router

CAM
Kamera

3

Kamera

LAN Kabel 
bis 30 m

1

S3

Siedle Netzteil
12 V AC

NG 402

LAN Patchkabel

ZGO 611
Zusatzgong 

S1

LED
-

+

2

Pol

On

1

2

3

Tab 4 DC Siedle 511 mit Anbindung von Siedle HT 611 / 511
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Die Siedle Haustelefone dürfen keine Verbindung an das Siedle Netzteil haben.

Es besteht keine Sprachverbindung von den HT611 zu dem
Türsprechsmodul Tab 4 DC.  
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RJ 11 a/b
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Fritzphone

Fritzphone

Siedle HT1
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Anschluss von Siedle Vario 511 TL mit Umrüstsatz Tab 4 DC und 
Siedle Haussprechstellen HT 511 oder HT 611 und Zusagong ZG0611 

Bei den Siedle HT 611 sind ohne Sprachfunktion , 

max 100 m
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