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Türö�ner

Anschluss von Siedle Vario 511 TL mit Umrüstsatz Tab 4 DC und 
Siedle Haussprechstellen HT 511 oder HT 611 und Zusagong ZG0611 

Die Ritto Haustellphone können nur ohne Sprachfunktion angeschlossen werden, 
nur Klingel (Gong) und Türö�nertaster können in Betrieb genommen werden.
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Tab 4 DC  Ritto Portier mit Anbindung an eine Ritto Portier Tastenmodul 5451-54
und Zusatzgong, TÖ Steuerung von Tab 4  DC und Taster

12VD
C

+
-

a  b a 
b

I

c

b
c

b
c

D

230 V AC

N
L

Zusatzgong 

I

c

b
c

DS2

Taster Türö�ner Taster Türö�ner

Etage 1 Etage 2

B
C

7.
1

Steckernetzteil

Tasten-
beleuchtung

1
4

3
2

Ritto Portier 3000
5751-54

Taster 
Türö�ner

optional

Taster 
Türö�ner

optional

230 V AC

W
ir 

em
pf

eh
le

n,
 d

as
 T

ab
 4

 M
od

ul
 u

nd
Ih

re
n 

Ro
ut

er
 a

n 
de

r g
le

ic
he

n 
Ph

as
e

de
s 

24
0 

VA
C 

St
ro

m
ne

tz
es

 z
u 

be
tr

ei
be

n.

N
L

N
L


